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Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto
Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

LMP - LNP - LMPD - LNPD - MP - NP - RN - MPL

LMP LNP LMPD LNPD Filtro - Strainer

MP NP MPL

Tipi - Types

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO
Cono semi vuoto con atomizzazione molto fine anche alle pressioni più basse. Per un 
funzionamento ottimale di questi ugelli è consigliata una pressione minima di 5 bar.

COSTRUZIONE
Tutti gli atomizzatori idraulici sono costruiti in più pezzi con dischetto orifizio inserito a
pressione e divergente rimovibile per facilitare eventuali operazioni di pulizia. I tipi
LMPD e LNPD sono progettati per il montaggio a parete ed hanno una filettatura
esterna da 1/2” Gas conica (BSPT - UNI 339). I modelli LMP, LNP, LMPD e LNPD sono
provvisti di apposito filtro utile ad evitare problemi di intasamento. La punta RN è
perfettamente intercambiabile con tutte le punte della serie R1. (Vedi pagg. 112÷116)
L’unica differenza tra il modello MP e il modello MPL consiste nel fatto che quest’ultimo
viene fornito completo di filtro.
Tutti gli atomizzatori idraulici hanno attacchi con filettatura Gas conica (BSPT - UNI
339)
Altre filettature: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su
specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD
Corpo esterno in ottone con dischetto orifizio e diffusore interno in acciaio inox AISI
303.
Intero ugello in acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC.
Altri materiali vengono forniti su richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE
Raffreddamento per evaporazione, umidificazione, lubrificazione, raffreddamento
aria e gas, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS
These provide a semi-hollow cone effect with finely atomized spray pattern even at
relatively low pressures. For them to function perfectly, it is advisable to use a minimum
5 bar pressure.

CONSTRUCTION
They are composed of various pieces with their respective inserted orifice discs and
removable cores to facilitate eventual cleaning problems. The LMPD and LNPD series
are designed for wall-mounting connections with an external Gas tapered (BSPT - UNI
339) threaded 1/2” size. The LMP, LNP, LMPD and LNPD models are equipped with
strainers, useful to avoid clogging problems. The RN tip models are perfecly
interchangeable with those of the R1 series. (See pages 112÷116)
The unique difference between the MP and the MPL nozzle types is the fact that the
latter is supplied complete with its special strainers.
All the nozzles are Gas tapered (BSPT - UNI 339).
Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338) etc. are supplied under
special request basis.

STANDARD MATERIALS
External brass body with orifice disc insert and internal core in stainless steel AISI 303,
entire unit in stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316 and PVC.
Different product materials are supplied under special request. (See page 3 for list)

TYPICAL APPLICATIONS
Evaporative cooling, humidifying, lubrification, moistening, air and gas cooling, etc.

Costruzione speciale
Specially made nozzle
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Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto
Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

LMP - LNP - LMPD - LNPD - MP - NP - RN - MPL

Tabella delle portate - Capacity chart

Componenti serie - RN - Series components

Per ordinare - To order

Accessori per il montaggio - Mounting fittings

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

a Orifizio Diff. Pressione - Pressure (Bar) Angolo di spruzzo
Codice Orifice Core 1,5 2 2,5 3 4 5 7 10 15 20 35 50 70 Spray angle
Code Ø Nom. mm No. Portata - Capacity (l/hour) 3 Bar 7 Bar 20 Bar

0,6 0,41 206 1,67 1,93 2,16 2,37 2,73 3,06 3,62 4,32 5,30 6,12 8,09 9,67 11,44 30° 35° 65°
1 0,51 210 2,79 3,22 3,60 3,95 4,56 5,10 6,03 7,21 8,83 10,19 13,48 16,12 19,07 45° 70° 72°

1,5 0,51 216 4,19 4,83 5,41 5,92 6,84 7,64 9,05 10,81 13,24 15,29 20,23 24,17 28,60 65° 70° 72°
2 0,71 216 5,58 6,45 7,21 7,90 9,12 10,19 12,06 14,41 17,65 20,39 26,97 32,23 38,14 70° 75° 77°
3 0,71 220 8,37 9,67 10,81 11,84 13,67 15,29 18,09 21,62 26,48 30,58 40,45 48,35 57,21 65° 70° 73°
4 1,07 220 11,17 12,89 14,41 15,79 18,23 20,39 24,12 28,83 35,31 40,77 53,93 64,46 76,27 72° 82° 85°
6 1,07 225 16,75 19,34 21,62 23,69 27,35 30,58 36,18 43,24 52,96 61,16 80,90 96,70 114,41 73° 80° 82°
8 1,52 225 22,33 25,79 28,83 31,58 36,47 40,77 48,24 57,66 70,62 81,54 107,87 128,93 152,55 85° 90° 90°

10 1,63 420 27,91 32,23 36,04 39,48 45,58 50,96 60,30 72,07 88,27 101,93 134,84 161,16 190,69 82° 85° 86°
12 1,93 420 33,50 38,68 43,24 47,37 54,70 61,16 72,36 86,49 105,92 122,31 161,80 193,39 228,82 78° 82° 85°
14 1,93 421 39,08 45,12 50,45 55,27 63,82 71,35 84,42 100,90 123,58 142,70 188,77 225,62 266,96 85° 88° 90°
18 1,93 422 50,24 58,02 64,87 71,06 82,05 91,73 108,54 129,73 158,89 183,47 242,70 290,09 343,23 81° 84° 86°
20 1,93 425 55,83 64,46 72,07 78,95 91,17 101,93 120,60 144,14 176,54 203,85 269,67 322,32 381,37 81° 85° 88°
22 1,93 625 61,41 70,91 79,28 86,85 100,28 112,12 132,66 158,56 194,19 224,24 296,64 354,55 419,51 70° 72° 75°
26 2,18 625 72,58 83,80 93,69 102,64 118,51 132,50 156,78 187,39 229,50 265,01 350,57 419,01 495,78 73° 75° 77°

a Ugello - Nozzle
Attacco Femmina Maschio

Pipe conn. Female Male

1/4’’ MP 26 SS

Attacco Tipo Codice Materiale*
Pipe connection Type Code Material*

Esempio
Example

1/4MP26SS

RN 10 BR

Tipo Codice Materiale*
Type Code Material*

Esempio
Example

RN10BR

Tipo ugello Attacco - Pipe connection
Nozzle 1/8’’ 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’
type A mm B mm A mm B mm A mm B mm A mm B mm

LNP 50 18 hex
LNPD 50 21 hex
NP 34 18 hex
LMP 54 18 hex
LMPD 54 21 hex
MP 22 14 hex
MPL 37 14 hex
RN 50 21 hex 50 21 hex 50 22 hex 50 25 hex
RRN 50 21 hex 50 21 hex 50 21 hex 50 22 hex

Ugelli completi, specificare: - Complete nozzles, please specify:

Solo punte di spruzzo, specificare: - For only tips, please specify:

Punta - RN - Tip RN RRN

1/4’’ LNP LMP
LNPD LMPD
NP MP

* Vedi Pag. 3  - See page 3 for list

Ø 15.00

16.00 B
A A

B
Corpo femmina
Female body

Filtro
Strainer

Punta
Tip Ghiera

Retainer cap

Corpo maschio
Male body
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Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto
Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

MPD - MPS - MPC - MPF - MPN

Costruzioni speciali - Specially made nozzles

Tipi - Types

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO
Getto a cono semi vuoto con distribuzione uniforme a tutte le pressioni e con
l’atomizzazione più fine che si possa ottenere con l’uso della sola pressione idraulica.

COSTRUZIONE
Composti da diversi pezzi con dischetto orifizio inserito a pressione e diffusore interno
rimovibile per facilitare eventuali operazioni di pulizia. 
Tutti questi modelli hanno attacchi di tipo maschio.
I tipi MPD e MPS hanno una filettatura da 9/16” e vengono forniti completi di filtro in
bronzo sinterizzato o con filtro a rete in acciaio inox AISI 304. I tipi MPC e MPF
hanno filettatura metrica M15x1,5 mentre il tipo MPN ha filettatura Gas conica 1/4”
(BSPT - UNI 339).

MATERIALI STANDARD
Corpo esterno in ottone con dischetto orifizio e diffusore interno in acciaio inox AISI
303.
Intero ugello in acciaio inox AISI 303. Altri materiali vengono forniti a richiesta.
(Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE
Montati sui bruciatori per atomizzare finemente il gasolio, su impianti per il
trattamento e la conservazione della frutta (es. spruzzatura di cera vergine), sui
collettori dei cannoni per l’innevamento artificiale, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS
They offer a semi-hollow cone-shaped projection with the finest possible atomizing
effect by using only hydraulic pressure, as well as with a good pattern uniformity over
the entire ring-like area at all pressures.

CONSTRUCTION
They all have male pipe connections and are composed of various pieces with their
respective orifice disc inserts as well as removable cores.
The MPD and MPS series have a standard 9/16” thread size and are generally
equipped with either sintered bronze-made strainers or fine stainless steel net-like
screening strainers.
The MPC and MPF models have a standard M15x1,5 metric threading size, while
MPN nozzles types are characterised by a Gas tapered (BSPT - UNI 339) standard
1/4” thread size.

STANDARD MATERIALS
External brass body with both orifice disc insert and removable core in stainless steel
AISI 303, entire unit in stainless steel AISI 303. Different product materials are
available upon special request. (See page 3 for list).

TYPICAL APPLICATIONS
They are mounted on oil burners to obtain highly atomized fuel oil, on fruit
preservation processing machines (wax spraying), on artificial snow-spraying
machines, etc.
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Tabella delle portate - Capacity chart

a Pressione - Pressure (Bar)
2 3 4 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 70

Portata - Capacity (l/hour)
0,4 0,73 0,89 1,03 1,15 1,36 1,63 2,00 2,31 2,58 2,82 3,05 3,26 3,46 3,65 4,32
0,5 0,91 1,12 1,29 1,44 1,71 2,04 2,50 2,88 3,22 3,53 3,81 4,08 4,32 4,56 5,39
0,6 1,09 1,34 1,55 1,73 2,05 2,45 3,00 3,46 3,87 4,24 4,58 4,89 5,19 5,47 6,47

0,65 1,19 1,45 1,68 1,87 2,22 2,65 3,25 3,75 4,19 4,59 4,96 5,30 5,62 5,93 7,01
0,75 1,37 1,67 1,93 2,16 2,56 3,06 3,75 4,32 4,84 5,30 5,72 6,12 6,49 6,84 8,09
0,85 1,55 1,90 2,19 2,45 2,90 3,47 4,24 4,90 5,48 6,00 6,48 6,93 7,35 7,75 9,17

0,9 1,64 2,01 2,32 2,59 3,07 3,67 4,49 5,19 5,80 6,36 6,87 7,34 7,78 8,21 9,71
1 1,82 2,23 2,58 2,88 3,41 4,08 4,99 5,77 6,45 7,06 7,63 8,15 8,65 9,12 10,79

1,1 2,01 2,46 2,84 3,17 3,75 4,49 5,49 6,34 7,09 7,77 8,39 8,97 9,51 10,03 11,87
1,2 2,19 2,68 3,09 3,46 4,09 4,89 5,99 6,92 7,74 8,47 9,15 9,79 10,38 10,94 12,95

1,25 2,28 2,79 3,22 3,60 4,26 5,10 6,24 7,21 8,06 8,83 9,54 10,19 10,81 11,40 13,48
1,35 2,46 3,01 3,48 3,89 4,61 5,50 6,74 7,78 8,70 9,53 10,30 11,01 11,68 12,31 14,56

1,5 2,74 3,35 3,87 4,32 5,12 6,12 7,49 8,65 9,67 10,59 11,44 12,23 12,97 13,68 16,18
1,65 3,01 3,68 4,26 4,76 5,63 6,73 8,24 9,51 10,64 11,65 12,59 13,46 14,27 15,04 17,80
1,75 3,19 3,91 4,51 5,05 5,97 7,14 8,74 10,09 11,28 12,36 13,35 14,27 15,14 15,96 18,88

2 3,65 4,47 5,16 5,77 6,82 8,15 9,99 11,53 12,89 14,12 15,26 16,31 17,30 18,24 21,58
2,25 4,10 5,02 5,80 6,49 7,68 9,17 11,24 12,97 14,51 15,89 17,16 18,35 19,46 20,51 24,27

2,5 4,56 5,58 6,45 7,21 8,53 10,19 12,48 14,42 16,12 17,66 19,07 20,39 21,62 22,79 26,97
2,75 5,01 6,14 7,09 7,93 9,38 11,21 13,73 15,86 17,73 19,42 20,98 22,43 23,79 25,07 29,67

3 5,47 6,70 7,74 8,65 10,23 12,23 14,98 17,30 19,34 21,19 22,88 24,46 25,95 27,35 32,36
3,25 5,93 7,26 8,38 9,37 11,09 13,25 16,23 18,74 20,95 22,95 24,79 26,50 28,11 29,63 35,06

3,5 6,38 7,82 9,03 10,09 11,94 14,27 17,48 20,18 22,56 24,72 26,70 28,54 30,27 31,91 37,76
4 7,29 8,93 10,32 11,53 13,65 16,31 19,98 23,07 25,79 28,25 30,51 32,62 34,60 36,47 43,15

4,5 8,21 10,05 11,60 12,97 15,35 18,35 22,47 25,95 29,01 31,78 34,33 36,70 38,92 41,03 48,55
5 9,12 11,17 12,89 14,42 17,06 20,39 24,97 28,83 32,24 35,31 38,14 40,77 43,25 45,59 53,94

5,5 10,03 12,28 14,18 15,86 18,76 22,43 27,47 31,72 35,46 38,84 41,96 44,85 47,57 50,15 59,33
6 10,94 13,40 15,47 17,30 20,47 24,46 29,96 34,60 38,68 42,37 45,77 48,93 51,90 54,71 64,73

6,5 11,85 14,52 16,76 18,74 22,17 26,50 32,46 37,48 41,91 45,91 49,58 53,01 56,22 59,26 70,12
7 12,76 15,63 18,05 20,18 23,88 28,54 34,96 40,36 45,13 49,44 53,40 57,08 60,55 63,82 75,52

7,5 13,68 16,75 19,34 21,62 25,59 30,58 37,45 43,25 48,35 52,97 57,21 61,16 64,87 68,38 80,91
8 14,59 17,87 20,63 23,07 27,29 32,62 39,95 46,13 51,58 56,50 61,03 65,24 69,20 72,94 86,30

8,5 15,50 18,98 21,92 24,51 29,00 34,66 42,45 49,01 54,80 60,03 64,84 69,32 73,52 77,50 91,70
9 16,41 20,10 23,21 25,95 30,70 36,70 44,94 51,90 58,02 63,56 68,65 73,39 77,85 82,06 97,09

9,5 17,32 21,22 24,50 27,39 32,41 38,74 47,44 54,78 61,25 67,09 72,47 77,47 82,17 86,62 102,49
10 18,24 22,33 25,79 28,83 34,11 40,77 49,94 57,66 64,47 70,62 76,28 81,55 86,50 91,18 107,88
11 20,06 24,57 28,37 31,72 37,53 44,85 54,93 63,43 70,92 77,69 83,91 89,70 95,15 100,29 118,67
12 21,88 26,80 30,95 34,60 40,94 48,93 59,93 69,20 77,36 84,75 91,54 97,86 103,80 109,41 129,46
13 23,71 29,03 33,52 37,48 44,35 53,01 64,92 74,96 83,81 91,81 99,17 106,01 112,45 118,53 140,24
14 25,53 31,27 36,10 40,36 47,76 57,08 69,91 80,73 90,26 98,87 106,80 114,17 121,09 127,65 151,03
15 27,35 33,50 38,68 43,25 51,17 61,16 74,91 86,50 96,71 105,94 114,42 122,32 129,74 136,76 161,82
16 29,18 35,73 41,26 46,13 54,58 65,24 79,90 92,26 103,15 113,00 122,05 130,48 138,39 145,88 172,61
17 31,00 37,97 43,84 49,01 57,99 69,32 84,90 98,03 109,60 120,06 129,68 138,63 147,04 155,00 183,40
18 32,82 40,20 46,42 51,90 61,41 73,39 89,89 103,80 116,05 127,12 137,31 146,79 155,69 164,12 194,18
19 34,65 42,43 49,00 54,78 64,82 77,47 94,88 109,56 122,49 134,19 144,94 154,94 164,34 173,23 204,97
20 36,47 44,67 51,58 57,66 68,23 81,55 99,88 115,33 128,94 141,25 152,56 163,10 172,99 182,35 215,76
22 40,12 49,13 56,73 63,43 75,05 89,70 109,86 126,86 141,84 155,37 167,82 179,41 190,29 200,59 237,34
24 43,76 53,60 61,89 69,20 81,87 97,86 119,85 138,39 154,73 169,50 183,08 195,72 207,59 218,82 258,91
26 47,41 58,07 67,05 74,96 88,70 106,01 129,84 149,93 167,62 183,62 198,33 212,03 224,89 237,06 280,49
28 51,06 62,53 72,21 80,73 95,52 114,17 139,83 161,46 180,52 197,75 213,59 228,34 242,19 255,29 302,06
30 54,71 67,00 77,36 86,50 102,34 122,32 149,82 172,99 193,41 211,87 228,85 244,65 259,49 273,53 323,64
32 58,35 71,47 82,52 92,26 109,17 130,48 159,80 184,53 206,31 226,00 244,10 260,96 276,79 291,76 345,22
35 63,82 78,17 90,26 100,91 119,40 142,71 174,79 201,82 225,65 247,18 266,99 285,42 302,74 319,11 377,58
40 72,94 89,33 103,15 115,33 136,46 163,10 199,75 230,66 257,88 282,50 305,13 326,20 345,98 364,70 431,52
45 82,06 100,50 116,05 129,74 153,52 183,49 224,72 259,49 290,12 317,81 343,27 366,97 389,23 410,29 485,46
50 91,18 111,67 128,94 144,16 170,57 203,87 249,69 288,32 322,35 353,12 381,41 407,75 432,48 455,88 539,40

a Ugello - Nozzle
Attacco maschio Tipo Codice

Male pipe connection Type Code

Tabella delle portate - Capacity chart
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Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto
Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

MPD - MPS - MPC - MPF - MPN

Per ordinare - To order

9/16’’ MPD 12 BR

Attacco maschio Tipo Codice Materiale*
Pipe connection Type Code Material*

Esempio
Example

9/16MPD12BR

Specificare: - Please specify:

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

Tipo ugello Attacco maschio - Male pipe connection
Nozzle 9/16’’ M 15x1,5 1/4’’
type A mm B mm A mm B mm A mm B mm
MPC 17 18 dia
MPD 31 17 hex
MPF 32 18 dia
MPN 30 14 dia
MPS 32 17 hex

*Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

9/16’’ MPD
9/16’’ MPS
M15 MPC
M15 MPF
1/4’’ MPN
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